PRODUCTIE MOGELIJKHEDEN

Productiehal
1 Productiehal 2.500 m2
Behandelingsmogelijkheden :

· 4 rolbruggen van 3 T

· 2 rolbruggen van 5 T

· 1 vorklift van  3 T

1 Las- en assemblagehal 1300 m2
Behandelingsmogelijkheden :

· 2 rolbruggen van 8 T (samen 16 T)

· hoogte onder haak 8m



Snijmachines
· 1 zaagmachine Silistra capaciteit ( 130

· 1 zaagmachine Kasto capaciteit ( 130 – vlak 240x80 mm

· 1 zaagmachine Kasto capaciteit 230 mm

· 1 acetyleen snijmachine met optische aflezing

· 1 plasma snij-installatie Secheron 500 capaciteit 50 mm



Lassen
· 1 automatisch draaitoestel capaciteit 250 kg

· 1 draaitoestel 10 T

· 1 post commercy MIG

· 1 post ESAB MIG LAH 500 ( draad 2,4

· 2 post ESAB MIG Push-Pull – 315 A en 400 A

· 3 statische posten wisselstroom

· 1 draaiende post gelijkstroom – 250 A

· 1 statische post gelijkstroom + procédé TIG

· 2 posten TIG – 360 A

· 1 puntlastpost Schlatter van 120 kVA (dikte 7 op 7)

· 1 boutlasmachine ARO 20 kVA (dikte 2,5 op 2,5)



Boren
· verscheidene kolomboormachines – capaciteit 30 mm

· 1 radiaal boormachine – capaciteit ( 16 mm – arm 1,6 m

· 1 radiaal boormachine – capaciteit ( 50 mm – arm 1,4 m

· 1 meersplindige boormachine – capaciteit 12 x ( 28 mm



Numerische draaien
· 1 verticale draaibank CNC Schiess-Foriep 14 – Sinumerik

   840 D – ( 1.600 

· 1 draaibank CNC-MAHO-GRAZIANO GR 500 C – 1 verticale draaibank – 12 gereedschapshouder – HP 500 – dikte 1.000

· 1 draaibank CNC teach-in DMT status dikte 1000 HP 400



Draaien
· 1 draaibank Hydro Gallic-lengte 1.500 mm – CH 200 mm met automatische draadsnijder

· 1 revolver draaibank - doorlaat ( 50 - L 750 mm

· 1 draaibank PBR – tussen de punten 3 m – CH 400 – max. ( 1.000

· 1 draaibank PBR – tussen de punten 2 m - CH ( 350 – max. ( 1.000



Frezen
· 1 freesmachine TOSS 50 tafel 1.800 x 500 digitale aflezing

· 1 freesmachine met digitale aflezing BRIDGEPORT 1.065x

   230 mm

· 1 freesmachine CNC MAHO – 1.000 E – ISO 50 – 650x1.300

· 1 freesmachine CNC TOSS 500 x 400 x 400 mm

· 1 freesmachine CNC MECOF 7 m x 1,2 m



Numerische Bewerkingscentra
· 1 bewerkingscentrum Olivetti CNC (verticaal) 840 x 500 mm

· 1 bewerkingscentrum MAHO 800 C ISO 40 – verticaal + horizontaal  – 32 stukken gereedschap + tafel 4° AS CNC 800x600

· 1 bewerkingscentrum (vertikaal) met hoge snelheid Unisign Univers 5 CNC – Sinumerik 840 D – capaciteit 2000 x 550 mm

· 1 bewerkingscentrum HAAS 406 x 305 x 254 (ISO 40)

· 1 bewerkingscentrum UNIVERS 4000 met CN Sinumerik 840D (november 2004)



Kotteren
· 1 kotterbank TOSS spil ( 100 mm digitale aflezing 1.250 x 1.250 x 1.120

· 1 kotterbank CNC PBR spil ( 110 mm capaciteit 2.000 x 1.500, koers 1.800 x 1.000



Slijpmachines
· 1 oppervlakte slijpmachine : 1.400 x 500 x 500 mm

· 1 gewone cylindrische slijpmachine ( 280 – lg 1.500

· universele slijpmachine gereedschap en snijder ( 280 – tussen punten 700 mm



Plaatbewerking
· 1 plooibank LVD, 4m x 12 mm – vermogen 300 T

· 1 schaarbank LVD, 3,1m x 10 mm (zacht staal) – 8 mm (roestvrij staal)

· 1 plaatrolmachine PERROT – 2 m x 10 mm

· 2 hydraulische persen 60 T en 15 T



Meetapparatuur
· 1 meetkamer uitgerust met een marmeren vlaktafel van 5,5 x 1 m vlakheid van 20(
· 2 meettoestellen met taster "TESA" met geheugen

· 1 Brinel – Vickers – Rockwell hardheidsmeter

· 1 profielprojector

· 1 meetapparatuur – Pentakalibers, ijsblokjes, enz…

· 1 ultra soon detector

· 1 helium lek detector



Reinigen
· 1 ultra soon kuip



Schilderwerk
· 1 spuitcabine 4 m x 5 m – Airless



Zandstralen
· 1 zandstraalcabine van 3 m x 6 m



Thermische behandeling
· oven van 1.200 x 1.000 x 800 – Max .T° 700°

· oven van 180 x 120 x 120 – Max. T°  1.000°

· Warmtebehandeling na lassen van grote mechanische constructies voor fabricatie ==> buiten

· speciale thermische behandeling ==> buiten



Behandeling van roestvrij staal
· 2 baden voor blankbeisten 7,5 x 0,8 x 0,6 – 2m x 2m x 1,5m

· 1 bad voor passiveren  7m x 3,5m x 1,5m



Monteren
· 1 witte zaal voor montage uitgerust voor hoge netheidseisen



Kwaliteitscontrole
· Nucleair 10 CFR 50 app. B

· NATO – AQAP 4

· ISO 9001 – 1994 (sinds 2 maart 2001)



